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前言GB／T27684--2011本标准按照GB／T1．1—2009给出的规则起草。本标准由全国有色金属标准化技术委员会(sAC／TC243)归口。本标准起草单位：西部金属材料股份有限公司、宝钛集团有限公司、西北有色金属研究院。本标准主要起草人：孙万仓、杨军红、张成、贺旭明、王剑虹、谢瑞杰、张宝军、杨永福、冯军宁、朱梅生、宋发举。
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1范围钛及钛合金无缝和焊接管件GB／T27684--2011本标准规定了钛及钛合金无缝和焊接管件(包括弯头、异径接头、三通、活套法兰搭接头)的符号和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同(或订货单)内容。本标准适用于钛及钛合金制造的无缝和焊接管件。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注El期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注El期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB／T2965钛及钛合金棒材GB／T3620．1钛及钛合金牌号和化学成分GB／T3621钛及钛合金板材GB／T3623钛及钛合金丝GB／T3624钛及钛合金管GB／T3625换热器及冷凝器用钛及钛合金管GB／T8180钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存GB／T9118．1突面对焊环带颈松套钢制管法兰GB／T9118．2环连接面对焊环带颈松套钢制管法兰JB／T4730承压设备无损检测JB／T4745钛制焊接容器ASMEB16．5—2003管法兰和法兰管件(PipeFlangesandFlangedFittings)ASMEB16．9—2007工厂制造的锻制对焊管件(Factory-MadeWroughtButtweldingFittings)ASMEB36．10M--2004焊接和无缝锻轧钢管(WeldedandSeamlessWroughtSteelPipe)AsMEB36．19M--2004不锈钢管(StainlessSteelPipe)3符号和定义下列符号和定义适用于本文件。DN米制单位管件的公称尺寸；用于管道系统元件的字母和数字组合的尺寸标识。它由字母DN和后跟无因次的整数数字组成。这个数字与端部连接件的孔径或外径(用mm表示)等特征尺寸直接相关。PN与管道系统元件的力学性能和尺寸特性相关、用于参考的字母和数字组合的标识。它由字母PN和无因次的数字组成。NPS英制单位管件的公称尺寸。口90。弯头一端面中心至另一端面的距离，180。弯头中心至端面中心的距离。b45。弯头中心至端面的距离。c三通、四通的分支出口轴心线至中心体端面的距离。1
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GB／T27684—2011d弯头、等径三通和四通、管帽的坡口处外径，异径管件大端坡口处外径。d，异径管件小端坡口处外径。dz管件端部内径。e管帽(管封头)的长度。，翻边短节的长度。g翻边短节的翻边外径。h异径管长度。i焊缝对口错边量。^180。弯头端面至顶部的距离。m三通、四通本体中心线至支管断面的距离。n公差基准面。o180。弯头一端面中心至另一端面中心的距离。P90。和45。弯头形位公差。q弯头、三通及异径接头形位公差。r圆角半径。s管件的公称壁厚。t翻边短节的翻边厚度。“180。弯头形位公差。4要求4．1产品分类4．1．1类别及代号管件的类别及代号见表1。表1管件的类别和代号品种类别无缝管件代号焊接管件代号45。弯头长半径45E(L)W45E(L)长半径90E(L)W90E(L)90。弯头短半径90E(S)W90E(S)长半径异径90E(LR)W90E(LR)长半径180E(L)W180E(L)180。弯头短半径180E(S)W180E(S)等径T(ST)WT(ST)三通异径T(RE)WT(RE)长型SE(L)WSE(L)翻边短节短型SE(S)WSE(S)管帽CWC异径管接头同心R(CO)WR(CO)(大小头)信心R(EC)WR(EC)等径CR(ST)WCR(ST)四通异径CR(RE)WCR(RE)
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GB／T27684—20114．1．2标记示例示倒1：公称尺寸DN80、外径为I系列、壁厚等级SchSO、材料牌号为TA2的90。短半径无缝夸头，其标记为：DN80I—SchSo—TA290E(S)GB／T27684--2011示倒2；公称尺寸DN300x200、外径为Ⅱ系列、壁厚为3．0mm、材料牌号为TAl的同心异径焊接接头，其标记为：DN300X200II-3．O-TAlWR(CO)GB／T27684--2011示倒3：公称尺寸DNl50、外径为I系列、璧厚等级Seh80、材料牌号为TA9的90。长半径焊接弯头，其标记为：DNIS0I—Sch80-TA9W90E(L)GB／T27684--20114．2材料4．2．1用于制造钛管件的材料牌号应符合GB／T3620．1的规定；板材应符合GB／T3621、管材应符合GB／T3624或GB／T3625、棒材应符合GB／T2965、钛焊丝应符合GB／T3623的规定。4．2．2允许采用其他钛材，但应符合相应标准的规定。4．3尺寸与公差4．3．1尺寸4．3．1．1管件尺寸应符合图1～图8及表2～表9的规定；管件端部外径为I、Ⅱ两个系列，I系列为英制管尺寸，Ⅱ系列为公制管尺寸。I系列管件与连接钛管的壁厚等级见附录A。4．3．1．2I系列管件的英制尺寸表参考ASMEB16．9—2007。4．3．1．3由于米制单位和英制单位不能做到精确的等同，因此使用者必须分别采用两种单位制。对于尺寸为公制单位的管件，其公称尺寸用DN表示；对于尺寸为英制单位的管件，其公称尺寸用NPS表示；二者之间的对应关系见附录A。4．3．2特殊尺寸4．3．2．1对于涉及疲劳载荷的应用情况，采购方应提供所要求的最小尺寸。4．3．2．2使用条件和连接结构通常决定对翻边短节的长度要求。因此订货时采购方必须明确翻边短节的类别(见表7注2)。I)45。弯头图145。弯头和90。弯头b)90。弯头
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GB／T27684--2011表245。弯头和90。弯头尺寸单位为毫米中心至端面坡口处外径公称尺寸45。弯头90。弯头dD悄bI系列Ⅱ系列长半径长半径短半径1521．31816382026．72519382533．4322238253242．2382548324048．3452957385060．3573576516573．0764495648088．989511147690101．65713389100114．310864152102125141．313379190127150168．315995229152200219．1219127305203250273．0273159381254300323．8325190457305350355．6377222533356400406．44262546104064504574802866864575005085303187625085505593438385596006106303819146106506604069917007117204381067750762470114380081382050212198508645331295900914920565137295096560014481000101610206321524105010676601600110011181120695167611501168727175312001219122075918294
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图2 90。长半径异径弯头

GB／T 27684--2011

裹3 90。长半径异径弯头尺寸 单位为毫米

坡口处外径

公称尺寸
大端d 小端d。

中心至端面

DN

I系列 Ⅱ系列 I系列 Ⅱ系列

50X 40 60．3 57 48．3 45 76

50×32 60．3 57 42．2 38 76

50×25 60．3 57 33．4 32 76

65×50 73．0 76 60．3 57 95

65×40 73．0 76 48．3 45 95

65×32 73．0 76 42．2 38 95

80×65 88．9 89 73．0 76 114

80×50 88．9 89 60．3 57 114

80×40 88．9 89 48．3 45 114

90X80 101．6 88．9 133

90X 65 101．6 73．0 133

90x50 101．6 60．3 133

100×90 114．3 101．6 152

100x 80 114．3 108 88．9 89 152

100x 65 114．3 108 73．0 76 152

100×50 114．3 108 60．3 57 152

125×100 141．3 133 114．3 108 190

125×90 141．3 101．6 190

125×80 t41．3 133 88．9 89 190

125x65 141．3 133 73．0 76 190

150x125 168．3 159 141．3 133 229

150×100 168．3 159 114．3 108 229

150X 90 168．3 101．6 229
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(；B／T 27684m2011

表3(续) 单位为毫米

坡口处外径

公称尺寸 中心至靖面

DN
大端d 小端dI

I系列 Ⅱ系列 I系列 Ⅱ系列

150X 80 168．3 159 88．9 89 229

200×150 219．1 219 168．3 159 305

200×125 219．1 219 141．3 133 305

：200×100 219．1 219 114．3 108 305

250X 200 273．0 273 219．1 219 381

250×150 273．0 273 168．3 159 381

250×125 273．0 273 141．3 133 381

300X 250 323．8 325 273．0 273 457

300×200 323，8 325 219．1 2】9 457

300×150 323．8 325 168．3 159 457

350×300 355．6 377 323．8 325 533

350×250 355．6 377 273．0 273 533

350×200 355．6 377 219．1 219 533

400×350 406．4 426 355．6 377 610

400×300 406．4 426 323．8 325 610

400X,250 406．4 426 273．O 273 610

450X 400 457 480 406．4 426 686

450×350 457 480 355．6 377 686

450×300 457 480 323．8 325 686

450X 250 457 480 273．0 273 686

500X450 508 530 457 480 762

500×400 508 530 406．4 426 762

500×350 508 530 355．6 377 762

500X 300 508 530 323．8 325 762

500×250 508 530 273．0 273 762

600X 550 610 559 914

600X 500 610 630 508 $30 914

600X450 610 630 457 480 914

600×400 610 630 406．4 426 914

600X350 610 630 355．6 377 914

600X 300 610 630 323．8 325 914
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‘端部错边Ⅱ的公差见表10。

‘尺寸。等于尺寸O的一半。

图3 180。弯头

表4 180。弯头尺寸

GB／T 27684--2011

单位为毫米

坡口处外径 中心至中心 背部至端面k

公称尺寸
d 长半径 短半径

DN

I系列 Ⅱ系列 长半径 短半径 I系列 Ⅱ系列 I系列 Ⅱ系列

15 21．3 18 76 48 47

20 26．7 25 76 51 5l

25 33．4 32 76 51 56 54 41 41

32 42．2 38 95 64 70 67 52 5l

40 48．3 45 114 76 83 80 62 61

50 60．3 57 152 102 106 105 81 79

65 73．0 76 190 127 132 133 100 102

80 88．9 89 229 152 159 159 121 121

90 101_6 267 178 184 140

100 114．3 108 305 203 210 206 159 156

125 141．3 133 381 254 262 257 197 194

150 168．3 159 457 305 313 308 237 232

200 219，1 219 610 406 414 414 313 313

250 273．0 273 762 508 518 518 391 391

300 323．8 325 914 610 619 620 467 467

350 355．6 377 1 067 711 711 722 533 544

400 406．4 426 1 219 8t3 813 823 610 619

450 ,157 480 1 372 914 914 925 686 697

500 508 530 1 524 1 016 1 016 1 026 762 773

55,3 559 1 676 1 118 1 118 838

600 610 630 1 829 1 219 1 219 1 229 914 925
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GB／T 27684—2011

J 【

{、—_1

图4等径三通和四通

表5等径三通和四通尺寸 单位为毫米

坡口处外径d 中心至端面

公称尺寸
譬程 出口‘

DN I系列 Ⅱ系列
扰

15 21．3 18 25 25

20 26．7 25 29 29

25 33．4 32 38 38

32 42．2 38 48 48

40 48．3 45 57 57

50 60．3 57 64 64

65 73．0 76 76 76

80 88．9 89 86 86

90 101．6 95 95

100 114．3 108 105 105

125 141．3 133 124 124

150 168．3 159 143 143

200 219．1 219 178 178

250 273．0 273 216 216

300 323．8 325 254 254

350 355．6 377 279 279

400 406．4 426 305 305

450 457" 480 343 343

500 508 530 381 381

550 559 419 419

600 610 630 432 432

650 660 495 495

700 71l 720 52] 521

750 762 559 559
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表5(续)

GB／T 27684--201 1

单位为毫米

坡口处外径d 中心至端面

公称尺寸
管程 出口‘

DN I系列 Ⅱ系列
m

800 813 820 597 597

850 864 635 635

900 914 920 673 673

950 965 711 711

1 ooo 1 016 1 020 749 749

1 050 1 067 762 711

1 lOO 1 118 1 120 813 762

1 150 1 168 851 800

1 200 1 219 1 220 889 838

‘适用于DN600及其以下的四通，DN650及其以上的三通和四通，推荐采用出rl尺寸m。

J 【．．．．．．．．．／ -●．．．．．．．．一

] rr

图5异径三通和四通

裹6异径三通和四通尺寸 单位为毫米

坡口处井径 中心至靖面

公称尺寸
管程d 出口d1 管程 出口‘

DN

I系列 Ⅱ系列 I系列 Ⅱ系列 m

15×15×10 21．3 18 17．3 14 25 25

15×15×8 21．3 18 13．7 10 25 25

20×20×15 26．7 25 21．3 18 29 29

9



GB／T 27684m20”

表6(续) 单位为毫米

坡口处外径 中心至端面
公称尺寸

DN
管程d 出口dl 管程 出口‘

I系列 Ⅱ系列 I系列 Ⅱ系列 m

20×20×10 26．7 25 17．3 14 29 29

25×25X20 33．4 32 26．7 25 38 38

Z5×25X15 33．4 32 21．3 18 38 38

32×32X25 42．2 38 33．4 32 48 48

32×32×20 42．2 38 26．7 25 48 48

32×32×15 42．2 38 21．3 18 48 48

40×40X32 48．3 45 42．2 38 57 57

40X 40×25 48．3 45 33．4 32 57 57

40×40×20 48．3 45 26．7 25 57 57

40×40×15 48．3 45 21．3 18 57 57

50×50×40 60．3 57 48．3 45 64 60

50×50×32 60．3 57 42．2 38 64 57

50×50×25 60．3 57 33．4 32 64 51

50X 50×20 60．3 57 26．7 25 64 44

65×65×50 73．0 76 60．3 57 76 70

65X 65×40 73．0 76 48．3 45 76 67

65×65X 32 73．0 76 42．2 38 76 64

65×65×25 '／3．0 76 33．4 32 76 57

80×80X65 88．9 99 75．O 76 86 83

80×80×50 88．9 89 60．3 57 86 76

80×80X40 88．9 89 48．3 45 86 73

80×80×32 88．9 89 42．2 38 86 70

90×90×80 101．6 88．9 95 92

90×90×65 101．6 73．0 95 89

90X 90X50 101．6 60．3 95 83

90X 90×40 101．6 48．3 95 79

100×100X90 114．3 101．6 105 102

100×100×80 114．3 108 88．9 89 105 98

100×100X 65 114．3 108 73．0 76 105 95

100X100×50 114．3 108 60．3 57 105 89

100×100X40 114．3 108 48．3 45 105 86

125×125X100 141．3 133 114．3 108 124 117
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裹6(续)

GB／T 27684m201 1

单位为毫米

坡口处外径 中心至端面
公称尺寸

DN
管程d 出口d。 管程 出口‘

I系刿 Ⅱ系列 I系列 Ⅱ系列 m

125×125×90 141．3 10I．6 124 114

125×125×80 14I．3 133 88．9 89 124 11l

125X125×65 141．3 133 73．0 76 124 108

125×125×50 141．3 133 60．3 57 124 105

150×150x125 168．3 159 141．3 133 143 137

150X150X100 168．3 159 114．3 108 143 130

150×150×90 168．3 101．6 143 127

150X150×80 168．3 159 88．9 89 143 124

150×150×65 168．3 159 73．0 76 143 121

200×200X150 219．1 219 168．3 159 178 168

200×200X125 219．1 219 141．3 133 178 162

200×200×100 219．1 219 114．3 108 178 156

200X 200×90 219．1 101．6 178 152

250×250X 200 273．0 273 219．1 219 216 203

250×250×150 273．0 273 168．3 159 216 194

250×250×125 273．0 273 141．3 133 216 191

250×250×100 273．0 273 114．3 108 216 184

300×300×250 323．8 325 273．0 273 254 241

300X300X200 323．8 325 219．1 219 254 229

300X 300×150 323．8 325 168．3 159 254 219

300X300×125 323．8 325 141．3 133 254 216

350X350×300 355．6 377 323．8 325 279 270

350X350X250 355．6 377 273．0 273 279 257

350×350×200 355．6 377 219．1 219 279 248

350X350×150 355．6 377 168．3 159 279 238

400×400×350 406．4 426 355．6 377 305 305

400×400X300 406．4 426 323．8 325 305 295

400X400×250 406．4 426 273．0 273 305 283

400×400X200 406．4 426 219．1 219 305 273

400×400X150 406．4 426 168．3 159 305 264

450X 450×400 457 480 406．4 426 343 330

450×450×350 457 480 355．6 377 343 330
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GB／T 27684m201 1

表6(续) 单位为毫米

坡口处外径 中心至端面
公称尺寸

DN
管程d 出口dI 管程 出口‘

I系列 Ⅱ系列 I系列 Ⅱ系列 m

450×450×300 457 480 323．8 325 343 321

450×450×250 457 480 273．0 273 343 308

450×450×200 457 480 219．1 219 343 298

500×500×450 508 530 457 480 381 368

500×500×400 508 530 406．4 426 381 356

500X 500×350 508 530 355．6 377 381 356

500×500×300 508 530 323．8 325 381 346

500×500X 250 508 530 273．0 273 381 333

500×500×200 508 530 219．1 219 381 324

550×550×500 559 508 419 406

550×550×450 559 457 419 394

550×550×400 559 406．4 419 381

550X 550×350 559 355．6 419 381

550X550X 300 559 323．8 419 371

550X 550X 250 559 273．0 419 359

600×600×550 610 559 432 432

600X 600×500 610 630 508 530 432 432

600X 600×450 610 630 457 480 432 419

600×600×400 610 630 406．4 426 432 406

600×600×350 610 630 355．6 377 432 406

600X 600X 300 610 630 323．8 325 432 397

600X600×250 610 630 273．0 273 432 384

650×650×600 660 610 495 483

650×650×550 660 559 495 470

650X650X 500 660 508 495 457

650X 650×450 660 457 495 444

650×650X400 660 406．4 495 432

650X 650x 350 660 355．6 495 432

650×650X300 660 323．8 495 422

700X 700×650 711 660 521 521

700×700×600 711 720 610 630 521 508

700X 700×550 711 559 521 495
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表6(续)

GB／T 27684--2011

单位为毫米

坡口处外径 中心至端面

公称尺寸
管程d 出口dl 管程 出口‘

DN

I系列 Ⅱ系列 I系列 Ⅱ系列 m

700X700X500 711 720 508 530 521 483

700×700×450 711 720 457 480 521 4'10

700×700X400 711 720 406．4 426 521 457

700X 700X 350 711 720 355．6 377 521 457

700X 700×300 711 720 323．8 325 521 448

750X 750×700 762 711 559 546

750X750×650 762 660 559 546

750×750×600 762 610 559 533

750X 750X550 762 559 559 521

750×750×500 762 508 559 508

750×750×450 762 457 559 495

750×750×400 762 406．4 559 483

750X750×350 762 355．6 559 483

750×750X300 762 323．8 559 473

750×750×250 762 273．0 559 460

800×800×750 813 762 597 584

800X 800×700 813 820 711 720 597 572

800X800X650 813 660 597 5'12

800X 800×600 813 820 610 630 597 559

800X800×550 813 559 597 546

800X800×500 813 820 508 530 597 533

800X800×450 813 820 45'1 480 597 521

800X800×400 813 820 406．4 426 597 508

800X800X350 813 820 355．6 377 597 508

850X850×800 864 813 635 622

850×850×750 864 '／62 635 610

850X850×700 864 711 635 597

850×850X650 864 660 635 597

850×850X600 864 610 635 584

850X850×550 864 559 635 572

850X850X500 864 508 635 559

850X 850X450 864 457 635 546
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GB／T 27884—-20 1 1

表6(续) 单位为毫米

坡口处外径 中心至端面
公称尺寸

管程d 出口d1 管程 出口‘
DN

I系列 Ⅱ系列 I系列 Ⅱ系列 m

850×850×400 864 406．4 635 533

900×900X 850 914 864 673 660

900×900X800 914 920 813 820 673 648

900×900×750 914 762 673 635

900×900×700 914 920 711 720 673 622

900×900×650 914 660 673 622

900X900×600 914 920 610 630 673 610

900×900×550 914 559 673 597

900×900X 500 914 920 508 530 673 584

900X900×450 914 920 457 480 673 572

900×900×400 914 920 406．4 426 673 559

950X 950×900 965 914 711 711

950×950X 850 965 864 711 698

950×950×800 965 813 711 686

950X 950×750 965 762 711 673

950×950×700 965 71l 711 648

950X950×650 965 660 711 648

950×950×600 965 610 71l 635

950×950×550 965 559 711 622

950×950×500 965 508 711 610

950×950×450 965 457 711 597

1 000×1 000X 950 1 016 965 749 749

1 000×1 000×900 1 016 1 020 914 920 749 737

1 000×1 000X 850 1 016 864 749 724

1 000X1 000×800 1 016 1 020 813 820 749 711

1 000X1 000×750 1 016 762 749 698

1 000×1 000×700 1 016 1 020 711 720 749 673

1 000X1 000X 650 1 016 660 749 673

1 000×1 000×600 1 016 1 020 610 630 749 660

1 000X1 000X 550 1 016 559 749 648

1 000X1 000X 500 1 016 1 020 508 530 749 635

1 000X1 000X 450 1 016 1 020 457 480 749 622
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裹6(续)

GB／T 27684--20 1 1

单位为毫米

坡口处外径 中心至端面
公称尺寸

管程d 出口d。 管程 出口1
DN

I系列 Ⅱ系列 I系列 Ⅱ系列 m

1 050X1 050×1 ooo 1 067 1 016 762 711

1 050×1 050×950 1 067 965 762 71l

1 050×1 050×900 1 067 914 762 711

1 050x1 050×850 1 06'1 864 762 711

1 050×1 050×800 1 067 813 762 711

1 050×1 050×750 1 067 762 762 711

1 050X1 050×700 1 067 711 762 698

1 050×1 050X 650 1 067 660 762 698

1 050×1 050×600 1 067 610 762 660

1 050×1 050x 550 1 067 559 762 660

1 050×1 050×500 1 067 508 762 660

1 050×1 050×450 1 067 457 762 648

1 050X1 050×400 1 067 406．4 762 635

1 lOO×1 lOO×1 050 1 118 1 067 813 762

1 lOO×1 lOO×1 000 1 118 1 120 1 016 1 020 813 749

1 lOOXl lOO×950 1 118 965 813 737

1 lOO×1 lOO×900 1 118 1 120 914 920 813 724

1 100x1 lOOx 850 1 118 864 813 724

1 100X1 100X 800 1 118 1 120 813 820 813 711

1 lOO×1 lOOx 750 1 118 762 813 711

1 lOOxl lOOX 700 1 118 1 120 711 720 813 698

1 lOO×1 lOO×650 1 118 660 813 698

1 lOOxl lOO×600 1 118 1 120 610 630 813 698

1 loo×1 lOO×550 1 118 559 813 686

1 100×i loox500 1 118 1 120 508 530 813 686

1 150X1 150X1 lOO 1 168 1 118 851 800

1 150X1 150X1 050 1 168 1 067 851 '／87

1 150×1 150×1 ooo 1 168 1 016 851 775

1 150X1 150×950 1 168 965 851 762

1 150x1 150×900 1 168 914 851 762

1 150x1 150X 850 1 168 864 851 749

1 150×1 150×800 1 168 813 851 749
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GB／T 27684--201 1

表6(续) 单位为毫米

坡口处外径 中心至靖面

公称尺寸
管程d 出口dl 管程 出口‘

DN

I系列 Ⅱ系列 I系列 Ⅱ系列 m

1 150X1 150X 750 1 168 762 851 737

1 150×1 150×700 1 168 711 851 737

1 150×1 150x 650 1 168 660 851 737

1 150×1 150×600 1 168 610 851 724

1 150×1 150×550 1 168 559 851 724

1 200×1 200×1 150 1 219 1 168 889 838

1 200×1 200×1 100 1 219 1 220 1 118 1 120 889 838

1 200X1 200×1 050 1 219 1 067 889 813

1 200X1 200X1 000 1 219 1 220 1 016 1 020 889 813

1 200X1 200X 950 1 219 965 889 813

1 200X1 200×900 1 219 1 Z20 914 920 989 787

1 200X1 200×850 1 219 864 889 787

1 200×1 200×800 1 219 1 220 813 820 889 787

1 200×1 200X 750 1 219 762 889 762

1 200×1 200X 700 1 219 1 220 711 '／20 889 762

1 200X1 200×650 1 219 660 889 762

1 200×1 200×600 1 219 1 220 610 630 889 737

1 200×l 200X 550 1 219 559 889 737

‘DN350及其以上的三通和四通，推荐采用出口尺寸m。

注意直

‘密封面表面粗糙度应符合相应法兰标准的规定．

。翻边的厚度t应不小于钍管公称壁厚。最大公差见表10。
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表7翻边短节尺寸

GB／T 27684--20”

单位为毫米

坡口处外径 翻边短节长度“。 翻边
公称尺寸 嘎角半径。

d f 外径4
DN

长型 短型 g

15 22．8 20．5 76 51 3 35

20 28．1 25．9 76 51 3 43

25 35．o 32．6 102 51 3 51

32 43．6 41．4 102 51 5 64

40 49．9 47．5 102 51 6 73

50 62．4 59．5 152 64 8 92

55 75．3 7Z．Z 152 64 8 105

80 91．3 88．1 152 64 10 127

90 104．o loo．8 152 76 10 140

100 116．7 113．5 152 76 11 157

125 144．3 140．5 203 76 11 186

150 171．3 167．5 203 89 13 216

200 222．1 218．3 203 102 13 270

2so 277．2 272．3 254 127 13 324

300 328．o 323．1 254 152 13 381

350 359．9 354．8 305 152 13 413

400 411．o 405．6 305 152 13 470

450 462 456 305 152 13 533

500 514 507 305 152 13 584

550 565 558 305 152 13 641

600 616 609 305 152 13 692

注1：公差见表10。

注2：使用条件和连接结构通常决定对短节的长度要求，因此，在订货时采购方必须规定是长型或短型短节。

‘当短型翻边短节用于PN50和PNll0的较大法兰以及大于等于PNl50的大部分规格的珐兰时；或当长型翻边

瓶节用于PN260和PN420的较大法兰时，为了避免法兰影响焊接，有时需要增加接管的长度。长度增加量由

制造商与采胸方双方协商。

、当采用榫槽面和凹凸面密封时，必须增加搭接边的厚度。增加厚度应附加(不包括)在基本长度，上。

。这些尺寸应与GB／T 9118．1～9118．2或ASME B16．5—2004中的松套法兰的圆角半径相符合。

‘该尺寸与ASME B16．5—2004中表示的标准机加工面相符合。搭接边的背面应进行机加工，使其与安装表面

一致。当采用环连接密封面时，使用ASMEBl6．5—2004中给出的尺寸K。
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说明：管帽的形状应为椭圆形，并应符合相应国家标准或行业标准中给定的形状要求。

图7管帽

表8管帽尺寸 单位为毫米

公称尺寸 坡口处外径d 长度 长度c时 长度1

DN I系列 Ⅱ系列 e 极限壁厚 。l

15 21．3 18 25 4．57 25

20 26．7 25 25 3．81 25

25 ,33．4 32 38 4．57 38

32 42．2 38 38 4．83 38

40 48．3 45 38 5．08 38

50 60．3 57 38 5．59 44

65 73．0 76 38 7．11 51

80 88．9 89 51 7．62 64

90 101．6 64 8．13 76

100 114．3 108 64 8．64 76

125 141．3 133 76 9．65 89

150 168．3 159 89 10．92 102

200 219．1 219 102 12．70 127

250 273．0 273 127 12．70 152

300 323．8 325 152 12．70 178

350 355．6 377 165 12．70 191

400 406．4 426 178 12．70 203

450 457 480 203 12．70 229

500 508 530 229 12．70 254

550 559 254 12．70 254

600 610 630 267 12．70 305

650 660 267

700 711 720 267

18



裹8(续)

GB／T 27684--20 11

单位为毫米

公称尺寸 坡口处外径d 长度 长度。时 长度‘

DN I系列 Ⅱ系列 P 极限壁厚 n

750 762 267

800 813 820 267

850 864 267

900 914 920 267

950 965 305

1 000 1 016 1 020 305

1 050 1 067 305

1 100 1 118 1 120 343

l 150 1 168 343

1 200 1 219 1 220 343

‘DN600及其以下的管帽，当厚度大于。长度c时极限壁厚”栏中所列值时，应选用长度c。栏中尺寸。

斗
。

图8异径管接头

表9异径管接头尺寸 单位为毫米

坡口处外径

公称尺寸
大端d 小端d。

异径管长度

DN ^

I系列 Ⅱ系列 I系列 Ⅱ系列

20×15 26．7 25 21．3 18 38

20X10 Z6．7 25 17．3 14 38

25×20 33．4 32 26．7 25 51

25×15 33．4 32 21．3 18 51

32X25 42．2 38 33．4 32 5l

32×20 42．2 38 26．7 25 51

32×15 42．Z 38 Z1．3 18 51

40×32 48．3 45 42．2 38 64

40×25 48．3 45 33．4 32 64
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GB／T 27684--2011

表9(续) 单位为毫米

坡口处外径

公称尺寸 异径管长度

DN
大端d 小靖d。

^

I系列 Ⅱ系列 I系列 Ⅱ系列

40X20 48．3 ,15 26．7 25 64

40X15 48．3 45 21．3 18 64

50X40 60．3 57 48．3 45 76

50×32 60．3 57 42．2 38 76

50X 25 60．3 57 33．4 32 76

50×20 60．3 57 26．7 25 76

65X 50 73．0 76 60．3 57 89

65X 4,0 73．0 76 48．3 45 89

65×32 73；0 76 42．2 38 89

65X 25 73．0 76 33．4 32 89

80X65 88．9 89 73．O 76 89

80X 50 88．9 89 60．3 57 89

80×40 88．9 89 48．3 45 89

80×32 88．9 89 42．2 38 89

90X80 101．6 88．9 102

90X 65 101．6 73．0 102

90×50 101．6 60．3 102

90X 40 101．6 4,8．3 102

90X 32 101．6 42．2 102

100×90 114．3 101．6 102

100X80 114．3 108 88．9 89 102

100X 65 114．3 108 73．0 76 102

100X 50 114．3 108 60．3 57 102

100X40 114．3 108 48．3 45 102

125×100 141．3 133 114．3 108 127

125×90 141．3 101．6 127

125X 80 141．3 133 88．9 89 127

125X 65 141．3 133 73．0 76 127

125×50 141．3 133 60．3 57 127

150X125 168．3 159 141．3 133 140



表9(续)

C]3／r 27684—．201 1

单位为毫米

坡口处外径

公称尺寸
大端d 小端d。

异径管长度

DN ^

I系列 Ⅱ系列 I系列 Ⅱ系列

150×lOO 168．3 159 114．3 108 140

150X 90 168．3 101．6 140

150X 80 168．3 159 88．9 89 140

150X 65 168．3 159 73．O 76 140

200×150 219．1 219 168．3 159 152

200X125 219．1 219 141．3 133 152

200XIOO 219．1 219 114．3 108 152

200×90 219．1 101．6 152

250X200 273．o 273 219．1 219 178

250X150 273．o 273 168．3 159 178

250×125 273．o 273 141．3 133 178

250×lOO 273．o 273 114．3 108 178

300×250 323．8 325 273．o 273 203

300X 200 323．8 325 219．1 219 203

300×150 323．8 325 168．3 159 203

300X125 323．8 325 141．3 133 203

350X 300 355．6 377 323．8 325 330

350X 250 355．6 377 273．o 273 330

350×200 355．6 377 219．1 219 330

350X150 355．6 377 168．3 159 330

400×350 406．4 426 355．6 377 356

400X 300 406．4 426 323．8 325 356

400X 250 406．4 426 273．o 273 356

400X 200 406．4 426 219．1 219 356

450×400 45'1 480 406．4 426 381

450×350 457 480 355．6 377 381

450×300 457 480 323．8 325 381

450X 250 457 480 273．o 273 381

500×450 508 530 457 480 508

500×400 508 530 406．4 426 508
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表9(续) 单位为毫米

坡口处外径

公称尺寸 异径管长度

DN
大端d 小端d。

^

I系列 Ⅱ系列 I系列 Ⅱ系列

500×350 508 530 355．6 377 508

500×300 508 530 323．8 325 508

550×500 559 508 508

550×450 559 457 508

550×400 559 406．4 508

550×350 559 355．6 508

600X 550 610 559 508

600X500 610 630 508 530 508

600X450 610 630 457 480 508

600×400 610 630 406．4 426 508

650×600 660 610 610

650×550 660 559 610

650X 500 660 508 610

650×450 660 457 610

700X 650 711 660 610

700×600 711 720 610 630 610

700×500 711 720 508 530 610

700X 450 711 720 457 480 610

750×700 762 720 711 720 610

750×650 762 660 610

750X 600 762 720 610 630 610

750×500 762 720 508 530 610

800X 750 813 762 610

800×700 813 820 71l 720 610

800×650 813 660 610

800×600 813 820 610 630 610

850×800 864 813 610

850×750 864 762 610

850X 650 864 660 610

850×600 864 610 610
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表9(续)

GB／T 27684—．20”

单位为毫米

坡口处外径

公称尺寸 异径管长度

DN
大端d 小端d，

h

I系列 Ⅱ系列 I系歹町 Ⅱ系列

900X 850 914 864 610

900X 800 9】4 920 813 820 6]0

900X 750 914 762 610

900X 650 914 660 610

900×600 914 920 610 630 610

950X 900 965 914 610

950X850 965 864 610

950X 800 965 813 610

950X 750 965 762 610

950X 700 965 711 610

950X 650 965 660 610

1 000X 950 1 016 965 610

1 000X 900 1 016 1 020 914 920 610

1 000X 850 1 016 864 610

1 000×800 1 016 1 020 813 820 610

1 000X 750 1 016 762 610

1 050X1 000 1 067 l 016 610

1 050X950 1 067 965 610

1 050X 900 1 067 914 610

1 050X 850 1 067 864 610

l 050X800 l 067 813 610

1 050X 750 1 067 762 610

1100X1 050 1 118 1 067 610

1100X1 000 1 118 1 120 1 016 1 020 610

1 100X 950 1 118 965 610

1 100×900 1 118 1 120 914 920 610

1150X1100 1 168 1 118 711

1150×1 050 1 168 1 067 711

1150X1 000 1 168 1 016 711

1 150X 950 1 168 965 711

1 200X1150 1 219 1 168 711

1 200×1100 1 219 1 220 1 118 1 120 711
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裹9(续) 单位为毫米

坡口处外径

公称尺寸 异径管长度

DN
大靖d 小端d。

h

I系列 Ⅱ系列 I系列 、Ⅱ系列

1 200×1 050 1 219 1 067 711

1 200X1 000 1 219 1 220 l 016 1 020 711

注：不禁止使用带“钟形”异径接头。

4．3．3公差

管件的尺寸偏差和形位公差见图9和表10。

—_1出兰] 一 叶巫

7 i
_ ＼ q--1 厂_j。

鬲

三通

图9公差简图

此端与平面对齐

4．4焊缝

4．4．1 管件上焊缝位置应符合下列要求：

a)对弯头、异径接头和三通，当DN≤450时，其奉体上宜有一条纵焊缝，当DN≥500时，其本体

上可有两条或两条以上的纵焊缝；

b)管件焊缝位置见图10。当采用两条以上焊缝时，焊缝的位置应符合JB／T 4745的相关要求；

c)管帽拼接时，对接焊缝距管帽中心线不应大于管帽外径的四分之一。

4．4．2管件焊缝质量应符合下列要求：

a) 管件本体的焊缝应为对接及全焊透结构；

b) 焊接坡口表面不得有裂纹、分层和夹渣等缺陷；

c)焊缝的对口错边量f≤10％5，且不得大于2 mm，见图11；
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GB／T 27684—20 1 1

二条焊缝

a)弯头焊缱位置

?／，一一

佰孓．0
0 ＼ 股乡’——＼j．

二条捍缝

一条焊缝

?／一一一

乍孓0
0 ＼ 蛰乡——＼ 二．

b)异径接头焊缝位置

d)

e)

f)

g)

26

二条焊缝

c)三通焊垃位置

一条埠毽

一条焊麓

J I

酊 刁 矿 。N

丝 泌么廷乡
I

二秉捍曩

d)四通焊缝位置

图10管件焊缝位置

焊缝的余高应符合JB／T 4745中A、B类接头焊缝余高的规定；

焊缝表面不应有咬边；

焊缝颜色应符合JB／T 4745中的规定；

管件上的所有焊缝应按JB／T 4730．5中规定进行渗透检测，I级为合格。



淤
图11焊缝对口错边量

4．5管件端部坡口

管件端部坡口尺寸和形状应符合图12和表1l的要求。

GB／T 27684--20 1 1

a)简单垃口

圈12管件端部坡口形状及尺寸

表11管件端部坡口和钝边

b)组合坡口

公称壁厚s 端部制备

<3 1"13111 直角或轻徽倒角，由制造商确定

3～12mm 简单坡口，如图12a)所示

>12 iniT,_ 组合坡口，如图12b)所示

4．6外观质量

4．6．1管件外观应光滑无氧化。

4．6．2管件上不得有深度大于公称壁厚的5％、且最大深度不超过0．8 mm的结疤、折迭、轧折、分层

等缺陷，圆弧过渡部分外形圆滑。

4．6．3表面允许有轻微的划伤和机械损伤，不得有裂纹。对于缺陷部位应予修磨，修磨范围的斜度至

少为1 t 3。修磨的深度不得超过公称壁厚5％或大于1．6 n'lrB，否则应予补焊。

4．7无损检测

4．7．1 对于三通管件和四通管件表面应逐件按JB／T 4730．5中规定进行渗透检测，I级为合格。

4．7．2需方要求并在合同(或订货单)中注明时，可做其他检测，合格级别由供需双方协商确定。

4．8压力试验

4．8．1 管件供方不做压力试验，但应保证其抗压试验性能满足与其材料、公称尺寸及壁厚相同钛管的

要求。

4．8．2当需方要求并在合同(或订货单)中注明时，供方可对管件进行压力试验。
27
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5试验方法

5．1 尺寸与公差检验方法

管件的尺寸及公差检验用相应精度的量具进行。

5．2焊缝检验方法

管件的焊缝位置及表面质量检验用目视和相应精度的量具进行。

5．3管件端部坡口检验方法

管件端部坡口尺寸检验用相应精度的量具进行。

5．4外观质量检验方法

管件的外观质量检验用目视和相应精度的量具进行。

5．5无损检测方法

管件的无损检测按JB／T 4730规定进行。

5．6压力试验方法

管件压力试验按合同约定的方法进行。

6检验规则

6．1检查和验收

6．1．1管件应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同(或订货单)的要求，并填写质量证

明书。

6．1．2需方可对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准及合同(或订货单)的规定

不符时，在收到产品之日起一个月内应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。

6．2组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、类别、规格、系列、壁厚的产品组成。

6．3检验项目及取样

产品的检验项目及取样应符合表12的规定。

表12检验项目及取样

检验项目 取样规定 要求的章节号 试验方法的章节号

尺寸及公差 逐件检验 4．3 5．1

焊缝 逐件逐道焊缝检验 4．4 5．2、5．5

管件靖部坡口 逐件检验 4．5 5．3

外观质量 逐件检验 4．6 5．4
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检验项目 取样规定 要求的章节号 试验方法的章节号

三通管件及四通管件的表面逐件进行渗透检测 4．7．1

无损检测 5．5

按合同约定 4．7．2

压力试验 按合同约定 4．8 5．6

6．4检验结果的判定

6．4．1产品尺寸及公差不合格时，判该件产品不合格。

6．4．2焊接管件的焊缝位置及其表面质量不合格时，判该件产品不合格。

6．4．3管件的端部坡口尺寸不合格时，判该件产品不合格。

6．4．4管件的外观质量不合格时，判该件产品不合格。

6．4．5渗透检测不合格时，判该件产品不合格。其余无损检测判定按合同约定。

6．4．6按合同约定做压力试验的管件，如检验结果不合格时，则从该批取双倍数量的试样进行重复试

验，如重复试验结果仍有一个结果不合格时，则判该批产品不合格。

7标志、包装、运输、贮存殛质量证明书

7．1标志

7．1．1产品标志

在产品检验合格的管件上附有如下内容的标志：

a)供方名称；

b)公称尺寸(包括外径系列，外径为I系列时，不单独标记；外径为Ⅱ系列时，应进行标记)；

c)壁厚等级(或壁厚值)；

d)牌号；

e)产品代号；

f)本标准编号。

7．1．2包装标志

产品包装箱上应注明“防潮”、“轻放”等字样或标志。

7．2包装、运输及贮存

管件包装、运输及贮存应符合GB／T 8180的规定。

7．3质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明下列内容：

a)供方名称、地址、电话、传真；

b)产品代号、规格、牌号I

c)批号、件数；

d)各项分析检验结果及供方质量检验部门印记；

e)本标准编号；
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f)出厂日期(或包装日期)

g)其他。

8合同(或订货单)内窖

本标准所列材料的合同(或订货单)内应包括下列内容

a)产品名称、代号；

b)牌号、规格及尺寸；

c)产品件数；

d)其他特殊要求；

e)本标准编号。
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附录A

(资料性附录)

与管件相连接的无缝钛管甓厚等级表

A．1本附录列出了与管件相连接的钛管韵壁厚等级表(见表A．1)，供使用者参考。

九2本附录表中的壁厚数值摘自ASME B36．10ME2004和ASME B36．19M12004。

裹A．1 与管件连接的钛管璧厚等级表

公称尺寸 外径 公称壁厚／ram

DN NPS inm ＆h5S &hloS ＆黼 Sc黼 Sdd0 &啪 ＆蛐 srD Seh40 Seh60 璐 ＆瓣 Sahl00 scm Scht40 翻∞ XXS

15 × 21．3 1．65 曼11 2．77 3．73 2．77 2．77 3．73 3．73 4．78 7．47

20 × 26．7 1．65 2．11 2．87 3．91 2．87 2．87 3．91 3．91 5．56 7．82

25 1， 33．4 1．65 2．77 3．38 4．55 3．38 3．38 4．55 4．55 6．35 9．09

32 1× 42．2 1．65 2-77 3．S6 4．85 3．56 3．56 4．85 4．85 6．35 9．70

40 1X 48．3 1．65 &77 3．68 5．08 3．68 3．68 5．08 5．08 7．14 10．15

50 2 60．3 1．65 互77 3．9l 5．54 3．91 3．91 5．54 5．54 8．74 11．07

65 2M 73．O 2．11 3．05 5．16 7．Ol 5．16 5．16 7．01 7．01 9．53 14．02

80 3 88．9 2．11 3．05 5．49 7．62 5．49 5．49 7．62 7．62 11．13 15．2d

90 3× 101．6 2．11 3．05 5．74 8．08 5．74 5．74 8．08 8．08

100 4 114．3 2．11 &05 6．02 8．56 6．02 6．02 8．56 8．56 11．13 13．49 17．12

125 5 141．3 2．77 3．40 6．55 9．53 6．55 6．S5 9．53 9．53 12．70 15．鹄 19．05

150 6 168．3 2．77 3．40 7．11 10．97 7．11 7．11 10．97 10．97 14．27 18．26 21．95

200 8 219．1 2．77 3．76 8．18 12．70 6．35 7．04 8．18 &18 10．31 12．70 12．70 15．09 18．26 20．62 23．01 22．23

250 10 273．O 3．40 t19 吼27 *12．70 6．35 Z80 9．27 9．27 12．70 12．70 15．09 18．26 21．“ 2sI 40 2&58 25．40

300 12 323．8 3．96 *4．57 *9．53 *12．70 6．35 8．38 9．53 10．31 14．27 12．70 17．蛆 21．44 Z5．∞ 28．58 33．32 25．40

350 14 355．6 3．96 *4．78 6．35 7．92 9．53 9．53 11．13 15．09 12．70 19．05 23．83 27．79 31．75 35．71

400 16 406．4 4．19 *4．78 6．35 7．92 9．53 9．53 12．70 16．66 12．70 21_“ Z6．19 30．96 36．53 40．49

450 18 457 4．19 *4．78 6．35 7．92 11．13 9．53 14．27 19．05 12．70 23．83 29．36 34．93 39．67 45．24

500 20 508 4．78 -5．54 6．35 9．53 12．70 9．53 15．09 z0．62 12．70 26．19 32．54 38．10 44．45 50．01

550 22 559 4．78 *5．54 6．35 9．53 12．70 9．53 2色23 12．70 28．58 34．93 41．28 47．63 53．98

600 24 610 5．54 6．35 6．35 9．53 14．27 9．53 17．48 24．61 12．70 30．96 38．89 46．02 52．37 59．54

650 26 660 7．92 12．70 9．53 12．70

700 28 711 7．92 12．70 15．韶 9．53 12．70

750 30 762 6．35 7．92 7．92 12．70 15．韶 9．53 12．70

800 32 813 7．92 l&70 15．鹞 9．53 17．48 12．70

850 34 864 7．92 9．53 12．70

900 36 914 7．92 1&70 15．88 9．53 19．05 12．70

950 38 965 9．53 12．70

1 000 40 1 016 9．53 12．70

1 050 42 1 067 9．53 12．70

1 100 44 1 118 9．53 12．70

1150 46 1168 9．53 12．70

1 z00 48 1 219 9．53 12．70

洼1：。Sch+数字”是指设计压力与设计温度下材料的许用应力的比值乘以1 000，并经修约后的数值，其代表的

是管子的壁厚系列，并不是实际壁厚值。

注2：。sc矿数字后带。酽者为ASME B36．19M--2004标准中规定的数据}不带“S”者为ASME B36．10Mm2004

标准中规定的数据。

洼3：带。*”号的壁厚数据，在ASME B36．19Mm2004标准中注明与ASME B36．10M--2004不同。

注4：。sT矿为标准管壁厚系列代号，“XS"为加强管壁厚系列代号，。xxs”为特加强管壁厚系列代号。




