
井水在农村或者偏远地区基本在每家每户都能见到，由于经济条件落后，很多家庭都会把井

水作为日常生活的饮水水源，而他们也很少把自己家的井水送检。据报道，饮用井水人群致

癌的的比例比饮用自来水的比较要高得多，究其原因是他们也很少把井水送检，现在质检天

下可以对惠州地区的市民提供井水检测服务，我们也可以根据你的生活环境定制适合您的检

测套餐。

惠州井水检测一次需要多少钱？

井水检测没有区分检测一次多少钱这个说法，只有一个项目多少钱。井水检测可以按照生活

饮用水标准进行，如果是常规项目，平均下来是 100-150 一个项目左右。总费用就是看总的

项目有多少个这样。当然，如果您有指定的测试项目，也可以联系我们进行报价。

惠州井水检测应该如何办理？

井水检测可以到质检天下第三方检测平台进行。

一般井水检测流程如下：

1、电话咨询。需要您提前确定好质检天下工程师，或者直接问在线客服。

2、确定检验项目。送检前确定要检验的项目，确定检测前材料整合.
3、实验人员进行样品前处理，一般需要注意以下情况：

（1）常规化学分析：需提供 500mL～1000 mL 水样，用纯净水瓶盛满即可，用前清洗。

（2）进行全项化学分析：需提供 0.5～2L 水样，用纯净水瓶盛满即可，用前清洗。

（3）测微生物等卫生学方面指标时，应使用灭菌容器。我司免费提供专用灭菌罐，使用时

将罐内生理盐水倒出，用待测水样冲洗 2～3 次，注满待测液体即可。

（4）测高纯水、电子级水，盛放容器有特殊要求：

（4.1）容器选择：采用聚乙烯或硬质玻璃容器。

（4.2）容器的洗涤：

a、先用洗涤剂清洗，用自来水冲洗干净后，再用 10%硝酸或盐酸浸泡 8 小时，用自来水冲

洗干净，最后用蒸馏水漂洗 3 次；

b、测铬水样的容器用 10%硝酸泡洗，依次用自来水和蒸馏水漂洗干净；

c、测油类水样容器用广口玻璃瓶，按一般洗涤方法洗涤后还要用石油醚萃取剂彻底荡洗 3
次，不能用水样冲洗；

4、获取检验报告，并邮寄。
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