
针织口罩是一类可过滤部分粉尘并带有一定装饰性的口罩，相比于民用一次性口罩以及医用

口罩，其大不同就是没有熔喷布过滤层。针织口罩主要是用于市民日常保暖，所以其规范应

当符合纺织品基本要求，我国关于针织口罩的标准是 FZ-T 73049-2014 针织口罩，其中规定

了一系列的检测项目和要求，需要检测的客户可到质检天下检测平台咨询下单。

针织口罩检测项目：

根据 FZ/T73049-2014《针织口罩》。检测项目主要有外观质量、内在质量、pH 值、甲醛含

量、可分解致癌芳香胺染料含量、纤维含量、耐皂洗色牢度、耐水色牢度、耐唾液色牢度、

耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、透气率、异味等

口罩是抗击此次新型冠状病毒感染肺炎疫情的重要物资之一，随着疫情扩散，口罩成为市场

上的“抢手货”。不少人通过电商、朋友圈各种渠道购置口罩，然而，收到货后却发现口罩是

假冒伪劣产品，还面临投诉“无门”的窘境。

3m 口罩怎么使用？

1.取出口罩后先确认鼻夹位置，将双手食指放置在鼻夹上方，大拇指放置在鼻夹下，轻轻弯

曲鼻夹中心的位置。

2.双手将折叠的防护口罩上下拉开。

3.用打开的防护口罩盖住嘴和鼻子，使鼻夹位于鼻梁的位置，一只手固定住口罩的位置，另

一只手把耳带拉到耳后，两根耳带都拉好后，调整耳带，使其和皮肤接触的感觉尽可能舒适。
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