
地下水是贮存于包气带以下地层空隙，包括岩石孔隙、裂隙和溶洞之中的水。地下水是水资

源的重要组成部分，由于水量稳定，水质好，是农业灌溉、工矿和城市的重要水源之一。但

在一定条件下，地下水的变化也会引起沼泽化、盐渍化、滑坡、地面沉降等不利自然现象。

地下水泛指埋藏和运动于地表以下不同深度的土层和岩石空隙中的水按照埋藏条件可分为

包气带水、潜水和承压水，按照埋藏介质可分为孔隙水、裂隙水和岩溶水。

地下水检测（监测）项目：

必测项目：PH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚、总氰

化物、高锰酸盐指数、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铁、锰、大肠菌群。

选测项目：色、嗅和味、浑浊度、氯化物、硫酸盐、碳酸氢盐、石油类、细菌总数、硒、铍、

钡、镍、六六六、滴滴涕、总α放射性、总β放射性、铅、铜、锌、阴离子表面活性剂。

地下水的检测标准

CJJ 76-2012 城市地下水动态观测规程

DB11/ 1115-2014 城市建设工程地下水控制技术规范

DB37/T 1574-2010 地下水地源热泵系统应用技术规程

DB37/T 5059-2016 工程建设地下水控制技术规范

DB42/T 1514-2019 湖北省重点行业企业土壤及地下水自行监测规范

DZ/T 0064.1-1993 地下水质检验方法 总则

检测流程：

1.确定检测标准：选用合适的国家标准或行业标准，如产品没有适用的标准，应制定企业标

准作为检测依据；

2.检测费用报价：质检天下将根据检测标准及具体项目报价；

3.寄送样品：提供合适数量的样品邮寄给质检机构，以备检验；

4.产品检测：付款后依据客户提供标准和项目对产品进行检测；

5.获取质检报告：产品经检测后将出具签章的质检报告并邮寄。
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