
冲锋衣被在国外叫做“Technical Jacket”，也就是“功能性外衣”的意思；不过考虑到其使

用环境比较特殊，也可以译为“多功能外衣”用途也比较简单——户外运动而已，防水性能

是必须的，有些还具有透气性、防风性。只不过随着户外运动的强度及难度增加，对于冲锋

衣的要求也就越来越高。质检天下可以提供国内冲锋衣标准的检测服务，出具全国通用的检

测报告，报告支持二维码扫码验真伪。

冲锋衣检测项目：

GB/T 32614-2016《户外运动服装冲锋衣》标准要求分为内在质量和外观质量两方面。内在

质量包括纤维含量、甲醛含量、pH 值、异味、可分解致癌芳香胺染料、水洗尺寸变化率、

耐皂洗色牢度、拼接互染色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐水色牢度、耐光色牢度、

起毛起球瑞耐磨性能、撕破强力、裤子后档接缝强力、表面抗湿性、静水压、透湿量、儿童

上衣拉带安全要求、童装绳索和拉带安全要求、残留金属针，纽扣、装饰物、拉链等附件和

洗涤后外观等项指标。外观质量包括外观及缝制规定、表面疵点、规格尺寸偏差等项指标。

冲锋衣防水性检测

对于防水方面颁布的标准主要有：GB/T 4744-2013《纺织品防水性能的检测和评价静水压法》、

GB/T 4745-2012《纺织品 防水性能的检测和评价沾水法》、FZ/T 01004-2008《涂层织物抗渗

水性的测定》等。GB/T 4744 修改采用 ISO 811、GB/T 4745 修改采用 ISO 4920。GB/T 4744 以

织物承受的静水压来表示水透过织物所遇到的阻力，试样的一面承受一个持续上升的水压，

直到有三处渗水为止，记录此时的压力，以 kPa或 cm H2O 来表示，数值越大表明防水性能

越好。

检测流程：

1.确定检测标准：选用合适的国家标准或行业标准，如产品没有适用的标准，应制定企业标

准作为检测依据；

2.检测费用报价：质检天下将根据检测标准及具体项目报价；

3.寄送样品：提供合适数量的样品邮寄给质检机构，以备检验；

4.产品检测：付款后依据客户提供标准和项目对产品进行检测；

5.获取质检报告：产品经检测后将出具签章的质检报告并邮寄。
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