
牛仔服是很特殊的一类服装，它的主要特点是寿命很长，而且产品的价值随着寿命的增加也

在不断地增加。面料不好的牛仔服，不只是产品寿命短，穿着不贴身不舒服，而且易变型、

掉色，在穿着过程中也达不到越旧越有价值的效果。同时，牛仔服的附加值也是靠洗水来体

现的，而洗水的好坏及效果，完全是依赖于面料的质地，没有好的面料，是根本不可能做出

很高档的洗水效果来。可以说，一条牛仔服的档次高低，很大程度上就是由面料的档次来决

定的。这需要交由专业的第三方检测机构分析检测。

牛仔服色牢度检测标准

色牢度是指服装颜色褪色和沾色程度。强制性国家标准 GB18401-2003《国家纺织产品基本

安全技术规范》规定，合格品的各种色牢度指标必须大于等于 3 级。

色牢度评级有：1 级，1-2 级，2 级，2-3 级，3 级，3-4 级，4 级，4-5 级，5 级。5 档 9 级，

1 级最差，5 级最好(没有退色)。3 级只能是一个基本级，是一个中间级。

牛仔服为什么会掉色

不管什么质量的牛仔服，都会有不同程度的掉色，只要不是严重掉色都不算是质量问题。因

为牛仔服染色工艺比较复杂，需要染色很多次，掉色在所难免。新买的牛仔服，如可以先在

浓盐水中浸泡一天，再清洗，就可以最大程度的减少褪色。果仍有轻微掉色的话，可以在每

次下水清洗之前先用淡盐水浸泡上十分钟，长此以往坚持下去，牛仔服就不会掉色了！除了

浓盐水，也可以使用白醋浸泡同样可以起到固色的作用。晾晒的时候，把牛仔服反面晾晒，

也可以减少牛仔服的褪色问题，大多数染色的衣服，尽量都避免直接太阳光下晾晒，紫外线

会让衣服褪色更加严重。

检测流程：

1.确定检测标准：选用合适的国家标准或行业标准，如产品没有适用的标准，应制定企业标

准作为检测依据；

2.检测费用报价：质检天下将根据检测标准及具体项目报价；

3.寄送样品：提供合适数量的样品邮寄给质检机构，以备检验；

4.产品检测：付款后依据客户提供标准和项目对产品进行检测；

5.获取质检报告：产品经检测后将出具签章的质检报告并邮寄。
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