
面料检测的目的是为了评定面料的质量，从面料的用途出发分析和研究面料的成分结构以及

性质，从而确定面料的价值，鉴定是否符合规定的标准。面料商通过质检天下的面料检测实

验室过关可以保证自己的面料质量合格，消费者们也可以更加放心的去购买。欢迎前来致电

咨询。

怎样区分毛呢衣服面料

一般好的毛呢大衣柔软光洁，有光滑油润的感觉，而且也可以分为很多种：比如说：纯毛呢

绒和化纤呢绒，外观上有较明显区别：纯毛的色泽柔和发亮，化纤的则光泽较暗;纯毛的手

感柔软，化纤的则硬挺不柔和;纯毛的弹性好，回复性好，而化纤的则在抓紧放松后有显见

的折皱痕。

一般毛呢比羊绒粗厚些。不论哪种毛呢大衣，都应有柔软、光滑而富有油润的手感;抓紧一

把放开，织物应立即弹开恢复原状，或稍有皱折而能逐渐自行平复。用双手稍揉搓，呢面不

应起毛，短纤维脱落越少越好。

在日光或较强灯光下照看，毛呢大衣表面疙瘩越少越好，色泽要均匀，光彩要柔和，表面要

平坦。对于哗叽、花呢、凡尔丁、华达呢等精纺呢绒，呢面应平整光洁，织纹清晰整齐，纱

支条干均匀。

对于驼绒、长毛绒等起毛毛呢大衣，则要求绒头挺立平整，用手拂动不掉毛，不能有露底、

秃绒、斑痕或绒头高低、疏密不匀等现象。

纤维成分检测方法

在显微镜下通过观察纺织纤维的纵向形态，可以区分其所属的大类；通过观察纺织纤维的横

截面形态，可以确定纤维的具体名称。

溶解法对于纯纺面料，鉴别时，要将一定浓度的化学试剂加入盛有要鉴别纺织纤维的试管中，

然后观察和仔细区分纺织纤维的溶解情况（溶解、部分溶解、微溶、不溶解），并仔细记录

其溶解时的温度（常温溶解、加热溶解、煮沸溶解）；

检测流程：

1.确定检测标准：选用合适的国家标准或行业标准，如产品没有适用的标准，应制定企业标

准作为检测依据；

2.检测费用报价：质检天下将根据检测标准及具体项目报价；

3.寄送样品：提供合适数量的样品邮寄给质检机构，以备检验；

4.产品检测：付款后依据客户提供标准和项目对产品进行检测；

5.获取质检报告：产品经检测后将出具签章的质检报告并邮寄。
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